
NOVATECH(诺法泰克) 1630 系列氧气分析仪介绍

双探头或传感器输入功能：双探头或传感器输入功能：双探头或传感器输入功能：双探头或传感器输入功能：

仪器可采用一个或两个探头输入探测信号。目前国际上使用的同类仪器一般只能用一个探头输入。但大

型的锅炉一般都需采用 2 个以上的探头以增强监测的均匀性及可靠性。所以采用 NOVATECH(诺法泰克)产品

后，就能节约投资的成本和费用。

两路电流输出,各种控制信号输入,输出及计算机 RS232和网络 RS485 接口： 仪器具有两路独立的电源

的线性 4-20mA 标准输出电流信号并可直接连接各种所需控制的设备，另外可提供计算机数字信号串行

RS232和计算机网络 RS485 MUDBUS接口。

氧气和传感器氧气和传感器氧气和传感器氧气和传感器：

仪器用世界领先的氧化锆探头测氧技术，具有广泛的测氧范围。测氧范围可从 10
-30
—100%。

多种显示和测量及输出,入控制功能：1630系列型仪器可用于各种与燃烧和测氧参数有关测定和控制，

例如燃烧效率,微氧量，可燃性的测量，高温水蒸汽，高温露点值,碳势等。由于探头和仪器的测量精度高

特别适用于微氧的分析和控制，以避免各种由于缺氧和富氧状况而产生的危害性。可在仪器的显示屏上选

择各种所需的显示。另外仪器具有两路线性电流输出，第二路线性电流可用于对其它各种所需参数的输出

及控制。有多路输出，入功能，仪器另外具有 3 路高压控制输出和 3 路数字信号输入，2 路信号电流输入

功能。

四路报警功能：四路报警功能：四路报警功能：四路报警功能：

仪器具有一个通用报警继电器和另外三个可编程序报警继电器，以保证仪器应用控制时的可靠和安全

性。另外仪器具有自检性，当仪器或探头出错时也能报警，并且指示出错原因。

自动校正：自动校正：自动校正：自动校正：

以微机作为控制中心的 1630系列氧气分析仪，是智能型仪器可人机对话并且时时进行自动校正，以确

保仪器测量的准确性。仪器内有标准电压， 用户每 2 年检查一次即可。当用户为保证仪器及测量的可靠性

也可采用标准气体进行测量比较.用户可采用仪器自动完成这项工作,仪器可输出信号控制各标准气体的电

磁阀门，自行比较，然后输出比较的结果（此项工作仅适用于高精度测量场合，一般情况下每年定期检查

即可）。

选择控制范围：选择控制范围：选择控制范围：选择控制范围：

1630 系列型分析仪具有可锁键盘，用户可根据不同的要求，选择各种数据的范围，以及各种其它不同

的功能，对操作系统进行控制。

安全操作功能：安全操作功能：安全操作功能：安全操作功能：

当锅炉、熔炉、等设备停止工作时，用户可控制仪器自动开闭探头的加热器，确保使用的安全性。



安装简易：安装简易：安装简易：安装简易：

仪器和探头安装简易。探头安装时，只需要在安装部位加装固定螺母， 将探头旋入即可。仪器可方便

地采用墙式安装，用电缆连接即可工作。探头安装时最好是垂直朝下，一般情况下与水平面夹角大于 15-30

度，防止水蒸气残留探头内。

防爆特性：防爆特性：防爆特性：防爆特性：

在船舶，石油化工，化学工业等企业经由于周围环境存在可燃性气体需要使用防爆型氧化锆探头和防

爆型氧气分析仪。我公司可提供用于各种场合所需的各种规格双保险防爆型氧化锆探头和防爆性氧气分析

仪。由于国外生产的防爆型氧化锆探头价格贵，寿命短 ，精度差 ，维修难， 所提供的防爆证书常常不能

满足中国的防爆标准 ，对广大的用户带来极大的不便。 我公司提供的澳大利亚 NOVATECH (诺法泰克) 生

产的防爆型氧化锆探头和仪器达到 ExdII CT4 标准，能最大程度的满足各类用户的需求。

技术维修和售后服务：技术维修和售后服务：技术维修和售后服务：技术维修和售后服务：

Novatech(诺法泰克)对各种氧化锆探头和氧气分析仪器在世界范围内提供最好的技术服务及提供各种所需

的零配件。
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